
Reglement GT3 Klasse 
 

Chassis :   Tamiya TT01E / Tamiya TT02 

Spurbreite:    max. 200mm 

Mindestgewicht:    1450g (Fahrfertig, inkl.Transponder &Lichteinheit) 

Motor:   RCK Flat-Six Turbo Brushless (240114). 

Regler:    RCK Flat-Six Turbo Brushless (240112). 

Carson 906312 - Dragster Turbo 2.0          
Brushless Combo 2000kV  

Untersetzung:          TT01E 63 : 19 (8,62 : 1) TT02 70 : 21 (8,66 : 1)                               

  Modul 0,6 

Karosserien:          Alle Tamiya GT3 Karosserien mit Lichteinheit 

            Nur der original Spoiler ist erlaubt 

Akku:            Gens ace Bashing G-Tech 5500 mAh  

         3 Stück vor Ort Kaufen  

Reifen:            RCK Cup 2R ( 250205 ) vor Ort Kaufen 2 Satz Pflicht  

           1 Satze Ersatz auf Lager 

Regenschutz:           Frei, Regenwannen dürfen verwendet werden. 

Haftmittel: MR33 V3 Red ( MR33-0003 )                                       
Vor Ort am Schmiertisch  

 

 

 

 

 

 

 



 

TT01E: 

Die Antennenhalterung darf beim TT-01 entfernt werden. 

Tuning: Kugellager freigestellt. Servo-Saver / Servohorn, Verbindung 

Servo zur Lenkung, Karosseriesplinte, Schrauben, Muttern, 

Scheiben, Gummiringe, Öle, Fette, Kleber, Knete und 

Steckverbindungen sowie Kabel freigestellt – mit Ausnahme der 

Steckverbindung der Kabel des Brushless Motors. Freigestellte 

Schrauben beinhalten nicht Kugelbolzen, Kingpins, Radachsen, 

Lenkstangen oder spezielle Bundschrauben (z.B. Lenkung, 

Stoßdämpfer und Querlenker) sondern nur die „normalen“ 

Schrauben wie z.B. an Chassis und Getriebegehäuse. 

Beim TT01E sind nur die Federbeine aus dem Baukasten nach 

Anleitung gebaut zugelassen. Keine weiteren Teile, keine Öle, 

Fette, Gummis etc. (entgegen der allgemeinen Freigabe) 

Zusätzlich sind die Tamiya Öldruckdämpfer 54753 mit den 

originalen Federn der Reibungsdämpfer (Baukasten) 

zugelassen. Montage mit den kurzen Kugelpfannen und den 

originalen Bundschrauben, keine Kugelköpfe. 

 



 

TT-02: 

Beim TT02 sind die Federbeine aus dem Baukasten nach Anleitung gebaut 

zugelassen. Keine weiteren Teile, keine Öle, Fette, Gummis etc. 

( entgegen der allgemeinen Freigabe) 

Zusätzlich sind die Tamiya Öldruckdämpfer 54753 mit den originalen  

Federn der Reibungsdämpfer (Baukasten) zugelassen.                       

Montage mit den kurzen Kugelpfannen an den oberen Querlenkerlöchern  

und den originalen Bundschrauben, keine Kugelköpfe. 

Lenkanschläge dürfen nicht bearbeitet werden. Das Bauteil D15 

zur Lenkeinschlagbegrenzung darf weggelassen werden. 

Ringsum sind nur schmale Radachsen und schmale Radmitnehmer  

zugelassen. Anlenkung (Spurstange) zum Lenkhebel freigestellt. 

Die Tamiya TT Schaumstofframmer sind in jeder Farbe und 

Größe zugelassen, ebenso darf der FlexBumper MXLR MAX-09-011  

verwendet werden. 

Es sind nur die normalen, schwarzen Kunststoffteile aus dem Baukasten  

zulässig. Kein Bauteiletausch zwischen den Fahrzeugmodellen.Chassis, 

Oberdeck, Querlenker, Radträger, Lenkhebel, Dämpferbrücken, 

Getriebegehäuse, Radachsen, Knochen, Rammer und 

Karosseriehalter sind grundsätzlich gemäß Anleitung zu 

Montieren. Die Bauteile des Chassis, des Antriebs, der Lenkung 

und des Fahrwerks dürfen weder mechanisch noch chemisch 

oder physikalisch bearbeitet werden. In den 

Stoßdämpferkappen ist eine Entlüftungsbohrung bis 1,5mm 

erlaubt. Bis auf die ausgewiesenen Tuningteile und 

freigestellten Teile (siehe allgemeines Reglement) sind keine weiteren  

Änderungen erlaubt. 



Reglement Le Mans Hyper Car LMH 
 

Chassis:    1:10 Tourenwagen freigestellt 

Spurbreite:    max. 200mm 

Mindestgewicht:          1320g (Fahrfertig, inkl. Transponder & Lichteinheit) 

Motor:           RCK 17.5T Motor (190003 oder 230051 ) 

Drehzahl:            19.500 1/min 

Regler:            Alle Regler die EFRA 0-Boost (Blinki-Modus)  

Untersetzung:               1 : 4.75 Nachweisführung über Bauanleitung 

Karosserien:                 LMH Karosserien nach Auflistung 

         EvoRace Factory - MHY8-LMH - 1:10 LMH  

         Exotek 2215 - Hyper99 - 1:10 LMH  

         Mon-tech 023-006 - P9X8 - 1:10 LMH 

         Mon-tech 023-007 - 499LM - 1:10 LMH  

         Mon-tech 023-009 - P-963 - 1:10 LMH  

         Mon-tech 023-010 - GR-10 - 1:10 LMH  

         Mon-tech 023-011 - SC-63 - 1:10 LMH  

         Mon-tech 024-006 - C-V Series - 1:10 LMH  

         Mon-tech 024-012 - A424 - 1:10 LMH  

         ZooRacing ZR-0020 - Hyrax - 1:10 LMH 

            Nur der original Spoiler ist erlaubt 

Reifen:  RCK 36A XLT ( 210004 ) vor Ort Kaufen,                                              
2 Satz Pflicht, 1 Satz Ersatz auf Lager 

Akku:  Gens ace Bashing G-Tech 7000 mAh                                                
3 Stück vor Ort Kaufen 

Haftmittel:  MR33 V3 Red ( MR33-0003 )                                      
Vor Ort am Schmiertisch 

Tuning:                          Freigestellt 


